工 程 量 清 单
项目名称：质谱实验室（B504）改造项目
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	1
	室内200A 挂壁式配电箱
	台
	1

	2
	钢线槽、槽式桥架、托盘安装 宽＋高 400mm以内（200*100mm）
	10m
	0.2

	3
	  室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 ZC-YJV-4*70+35mm2
	100m
	1.25

	4
	铜芯电缆终端头 1kV以下 截面积70mm2
	个
	2

	5
	  交流塑壳断路器EZD250E/3P 200N（施耐德）
	个
	1

	6
	  交流塑壳断路器EA9AN 2P C63A（施耐德）
	个
	3

	7
	 交流塑壳断路器EA9AN 2P C10A（施耐德）
	个
	14

	8
	  交流塑壳断路器EA9AN 3P C10A（施耐德）
	个
	1

	9
	  交流塑壳断路器EA9AN 2P C16A（施耐德）
	个
	11

	10
	 交流塑壳断路器EA9AN 3P C32A（施耐德）
	个
	1

	11
	 交流塑壳断路器EA9AN 2P C32A（施耐德）
	个
	1

	12
	浪涌保护器
	个
	1

	13
	断路器箱体500*400*200mm
	台
	3

	14
	 PVC管 DN20
	m
	202.82

	15
	 PVC管 DN25
	M
	110.87

	16
	  PVC管 DN32
	m
	10.41

	17
	 PVC管 DN50
	m
	82.86

	18
	 UPVC给水管De110暗配塑料管
	m
	23.04

	19
	  配线 WDZCN-BYJ-2.5
	m
	680.46

	20
	 配线 WDZCN-BYJ-4
	m
	368.61

	21
	  配线 WDZCN-BYJ-6
	m
	53.64

	22
	  配线 WDZCN-BYJ-25
	m
	302.58

	23
	  10A普通插座
	个
	30

	24
	  工业插座16A
	个
	16

	25
	  32A 380V插座
	个
	1

	26
	63A-照明配电箱
	个
	2

	27
	  断路器箱体700*500*200mm
	台
	1

	28
	低压碳钢板
	块
	3

	29
	排风扇
	台
	2

	30
	  防爆式通风机安装 风量1200m3/h
	台
	1

	31
	 机械开洞DN160
	个
	2

	32
	 原有玻璃窗贴膜
	m2
	8.3

	33
	新增防火夹心彩钢板
	m2
	8.7

	34
	  打洞（孔）Φ110
	个
	2

	35
	打洞（孔） Φ75
	个
	2

	36
	拆除玻璃
	m2
	1.5

	37
	新增中空玻璃
	m2
	1.5

	38
	  原桥架盖板拆除及复原人工
	工
	3

	39
	  混凝土墙洞开孔
	个
	2

	40
	电缆敷设用防火包
	包
	20

	41
	  封堵用防火泥
	kg
	20

	42
	垃圾清运
	车
	1

	43
	仪器台2350*900*900 
	组
	1

	44
	仪器台2100*900*900
	组
	1

	45
	仪器台1350*900*900
	组
	1

	46
	仪器台900*900*900
	组
	1

	47
	边台3000*750*850 
	组
	1

	48
	边台 1000*700*900
	组
	1

	49
	高柜900*450*1800 
	组
	1

	50
	气瓶架 
	组
	5

	51
	实验凳
	把
	3

	52
	万向抽气罩 （PP材质）
	个
	3

	53
	[bookmark: _GoBack]新增精密空调并安装（含室外机）
	台
	1




2

